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iFi-Anlagen 


Radiıogerate 





= HiFi-Anlagen: Quadro, Stereo | 
Plattenspieler, Boxen 

Radios, Koffersuper 
| Radiorecorder, Cassettenrecorder ` ` 


| SIEMENS 





; A, e (EA 2 Ae | E | ۱ эй » | SN ` ۳ | 
سیگ‎ süitenrislitig hören; Quadro-Sound: räumlich hören, Опадгорпоте: raumgerecht hören, 


rechts und links unterscheiden. Klang von vorn und von den Seiten. rechts und links, vorn und hinten. 
| Stereophonie 
Aufnahme mit 41-18: ۰ 
Wiedergabe mit zwei Laut- 


зргеспегп. Was rechts aufge- 
nommen worden ist, wird rechts 
wiedergegeben. Was links aufge- 
nommen worden ist, wird links 
wiedergegeben. Die reale Klang- 
situation wird vor dem Zuhörer 
hergestellt. 


Quadro-Sound 


Aufnahme mit zwei Mikrofonen. 

Wiedergabe mit vier Laut- 

e sprechern. Aus 6۲ 

Би асан Stereoaufnahme werden im ات‎ цамын 

Programm-Sensoren: nur berühren Quadro-Sound-Gerät zusätzliche Quadrophonie-Anlage: 

und das Programm ist da. Klanginformationen gebildet und Raumklang т den eigenen Räumen. 
| | ان‎ I über die Quadro-Sound-Laut- р 7 

ѕргесһегкидеіп neben oder hinter “ { 

dem Zuhörer їп den Raum gespielt. | ! бы. E 

So wird das Капдеперп!з kon y / 

plastischer, der Hörwinkel мег- ха а | 

größert sich. х 


. Оцадгорпопе м 
Aufnahme mit vier Mikrofonen. : AC 
Wiedergabe mit vier Laut- 
| sprechern. Vorn links, vorn rechts, ` ` 
hinten links und hinten rechts. is. 
бо wird der Raumeindruck, der * 
bei der Aufnahme herrschte, 
naturgetreu wieder hergestellt. 

Das ist die vollkommene Räum- 

—— lichkeit des Klanges. 

Alles unter einer Haube: STUDIOMEISTER-Regiepult: 
Steuergerät und Plattenspieler. funktionsgerechte Steuerung. 








DIN 45500 





Wirklichkeitsnaher Musikgenuß. HiFi (High-Fidelity): Qualitätsbegriff Output-Instrumente: Ausgangs- 
Mit Geräten in HiFi-Qualität. für unverfälschte Klangwiedergabe. leistung sichtbar gemacht. 





STUDIOMEISTER 
Quadrophonie 


Den Klang im Raum als Raumklang hören. 





4-3 па!- 


Sonstige Details: 
Vollelektronische Programm- 
wahl von voreingestellten 
UKW- KW- MW- oder 
LW-Programmen. 7 Klang- 
tasten für Rumpelfilter, 


Mono, Stereophonie, Quadro- 
sound, Doppel-Stereophonie, 
Quadrophonie nach SQ 
(und CD-4 vorbereitet). 
Eingebauter SO-Matrix- 
decoder. 


Quadrophonie-Steuergerat 


mit 4-Kanal-Verstarker 
146 Watt Sinusleistung 
230 Watt Musikleistung 
6 Wellenbereiche 

12 Sensoren 








Technische Daten uber 
dieses Gerat auf Seite 19-21. 


Sscratchfilter,; linear, 
gehörrichtig, Quadro-Sound, 
Quadrophonie und Ausgangs- 
pegel. 6 Klangregler für 
Hohen, Tiefen und Präsenz. 
Automatische Scharf- 
abstimmung fur alle Wellen- 
bereiche. Automatische 
Stereo-/Monoumschaitung. 
Für alle Ubertragungasarten: 


Verschiedene Kombinations- 
moglichkeiten fur 
HiFi-Anlagen auf Seite 21. 


Mitglied des Deutschen 
High-Fidelity-Institutes e.V. 
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HiFi-Kombination 





Komplette HiFi-Technik kompakt verpackt. 





4- Kanal- 


STUDIOMEISTER 256 


superelectronic 


Quadrophonie-Kombination 
mit 4-Kanal-Verstarker 

50 Watt Sinusleistung 

80 Watt Musikleistung 

4 Wellenbereiche 

7 ۱۱۲۱۷۷ 


Modell BS 2562 | — | 
Nußbaumdekor | (if anii dumm ۳ | 

in Hi Fill 
ModellRS2564 | _ 
anthrazit/silber asso 


Sonstige Details: 
DUAL-HiFi-Plattenspieler, 
Typ PE 3044 mit Magnet- 
System DMS 200 und 
Antiskating-Einrichtung. 
Automatische UKW - 5 1۱ 51۲ - 
abstimmung (АРС). Beleuch- 
tete Betriebs-Anzeige. 

Für Mono, Stereophonie, 
Quadro-Sound und fur 
4-kanalige VViedergabe von 
Quadro-Schallplatten, 
Quadro-Tonbandern und 
späteren UKW-Quadro- 
sendungen nach dem 
SQ-System. Eingebauter 
SO-Matrixdecoder. Geringe 


Stelltläche und stufenlos 
aufstellbare Abdeckhaube; 
Anschluß fur 1 Stereokopfhohrer 
vorn am Gerät, 

Weitere technische Daten 

auf Seite 18-21. 


Verschiedene Kombinations- 
moglichkeiten für 
HiFi-Anlagen auf Seite 21, 





KLANGMEISTER ۱ 
Stereo 
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۷ Rauchfarbene Abdeckhaube: schützt vor Staub 
gabe bei minimaler Auflagekraft. und kann stufenlos aufgestellt werden. 
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Die komplette Anlage besteht aus 
einem Plattenspieler, einem 
Empfänger-Verstärker (Receiver) 
und mindestens zwei Boxen. 

Ihre Leistung muß aufeinander 
abgestimmt sein. Die Leistung | : 
: wird in Watt gemessen. Über die = | 
HiFi-Plattenspieler - schwerer Zusammenstellung und Leistung HiFi-Kompaktboxen: 50 Watt Belast- 





Teller für höchsten Gleichlauf. einer Stereo-Anlage für Ihre barkeit trotz kleinstem Platzbedarf. 
persönlichen Ansprüche berät 
Sie Ihr Fachhändler. 


HiFi (High-Fidelity) 

Die Bezeichnung für höchste 
Wiedergabetreue. Das Klang- 
erlebnis wird naturgetreu aufge- 
zeichnet oder gesendet und mit 

| den entsprechenden Geräten 
unverfälscht wiedergegeben oder 
empfangen. Diese Qualität muß 
mindestens den genormten 
Ansprüchen genügen, die in der 
DIN 45500 aufgestellt worden 
sind. Geräte, die dieser Norm 
entsprechen, sind mit dem 

ү" تن‎ | HiFi-Symbol ausgezeichnet. 

Antiskating: gleichmäßiges HiFi-Box: 4Lautsprechersysteme 
Abtasten beider Rillenflanken. ۱ für naturgetreue Musikwiedergabe. 








LOREM 
n + 





Die Lieblingsplatte auflegen Stereo-Anlage mit Quadro-Sound: Steuergerät RS 212, 
und ganz Ohr sein - Plattenspieler RW 544, HiFi-Boxen RL 401 und Kugelboxen RL 131. 


HiFi-Plattenspieler 
mit Magnet-System 


Plattenschonend Бе! höchster 1 


















HiFi- Sonstige Details: HiFi- Sonstige Details: 

ER : | Für Мопо-, Stereo-und für - Für Мопо-, Stereo- und für 
Plattenspieler 544 4-kanalige Quadro-Schall- Plattenspieler 546 4-kanalige Quadro-Schall- 
ER platten nach dem SO-System. i platten nach dem SO-System. 
ми имеспвеашотацк Gedämpft arbeitender Mit Wechselautomatik Ablagefach für Zubehör 
DUAL-Chassis, TypPE 3044 Tonarmlift. Bedienung nur DUAL-Chassis, Тур РЕ 3048 rechts im Gehäuse: 
Shure-Magnet-System M75D mit einem Steuerhebel. shure-Magnet-System M75D stufenlos aufstellbare 
Diamant-Abtaster Ablagefach für Zubehör Diamant-Abtaster Abdeckhaube. 
fest eingestellte rechts im Gehause. einstellbare Weitere technische Daten 
Antiskating-Einrichtung Stufenlos aufstellbare Antiskating-Einrichtung auf Seite 19-21. 

Abdeckhaube. 1 | 
Modell RW5442 | | Weitere technische Daten Modell RW 5462 | — 
Nußbaumdekor | m زا‎ auf Seite 19-21. Nußbaumdekor а 


Modell RW 5464 > 


anthrazit/silber | | тикаввоо | 





Modell RW 5444 ۳ 
ап рег 


10 


HıFı-Boxen 





Naturgetreue Wiedergabe vom Kontrabaß bis zur Piccoloflöte. 





HiFi-Box 602 


100 Watt max. Belastbarkeit 
601 Rauminhalt 

4 Lautsprechersysteme 
Dreiwege-Box 


Modell RL6024 
anthrazit 
mit Front in Alu 


Sonstige Details: 

Mit zusätzlichem Baß- 
hilfsstrahler für eine extreme 
Tieftonwiedergabe und mit 
einer Hochtonkalotte für 
extrem breiten Abstrahl- 
winkel. Für Verstärker mit 

4 Ohm. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 21. 





HiFi-Box 352 


50 Watt max. Belastbarkeit 


16 1 Rauminhalt 
3 Lautsprechersysteme 
Zweiwege-Box 


Modell RL 3524 
anthrazit 
mit Frontin Аш 





Sonstige Details: 
Kompaktbox mit geringem 
Platzbedarf; vor allem für 
Quadrophonie-Anlagen 
geeignet. Für Verstärker 
mit 8 Ohm. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 27. 





Quadro-Sound- 
Box 122 


10 Watt max. Belastbarkeit 
7 | Rauminhalt 
15-cm-Spezial- 
Lautsprechersystem 


Modell HL 1222 
Nußbaumdekor 
Modell RL 1225 


weiß 





Sonstige Details: 
Für Wandaufhängung 
besonders geeignet. 


Für QS-Ausgang mit 4 Ohm. 


Weitere technische Daten 
auf Seite 21. 


Quadro-Sound- 


Box 131 


10 Watt max. Belastbarkeit 
inhalt 

15-cm-Spezial- 

Lautsprechersystem 

Modell RL 1315 

Kugelbox. in Alu natur/ 

schwarz 


Sonstige Details: 
Resonanzgedämpfte Киае!- 
box mit hohem Wirkungs- 
grad. Auf Fufsring nach allen 
Seiten drehbar. 

Für QS-Ausgang mit 4 Ohm. 
Weitere technische Daten 
auf Seite 21. 





HiFi-Box 164 


55 Watt max. Belastbarkeit 
25 | Rauminhalt 


Dreiwege- "Boxe 


Modell RL1642 | — 
Nuf$baumdekor. 7 


Modell RL 1645 
weiß 





Sonstige Details: 

Zur Wandaufhangung durch 
` die Flachform (nur 13,5 ст 
Tiefe) besonders geeignet. 
Für Verstärker mit 4 Ohm. 
Weitere technische Daten 
auf Seite 21. 


weiß 


HiFi-Box 301 





251 | ПОРТА ТЕЕ 
2 Lautsprechersysteme 
Zweiwege-Box 


Modell RL 3012 E 23 
Nußba ae m сын 





Sonstige Details: 

Box in kantiger Form zum 
Einbau in Regalwände. 
Fur Verstärker mit 4 Ohm. 


"Weitere technische Daten 


auf Seite 21. 





HiFi-Box 401 


50 Watt max. Belastbarkeit 
121 'Rauminhalt | 


`З Lautsprechersysteme 


Dreiwege-Box 
Modell RL4012 


а 


Nußbaumdekor 
Modell RL 4014 


anthrazit/silber 


Sonstige Details: 
Kompaktes Gehäuse aus 


speziellfür akustische 


Abstrahlung geeignetem 
Material: Kombinierbar mit 
fast allen Quadro- und Stereo- 
Anlagen. Für Verstärker 
mit 4 Ohm. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 21. 





HiFi-Box 205 


20 Watt max. Belastbarkeit 
7 | Rauminhalt 

2 Lautsprechersysteme 
Zweiwege-Box 


Modell RL 2052 
Nußbaumdekor 


Modell RL2054 


anthrazit/silber 


sonstige Details: 

Box fur kleinere Steuergeräte 
bis 20 Watt Ausgangsleistung | 
je Kanal. Für Verstärker 
mit 4 Ohm. 

Weitere technische Daten. 
auf Seite 21. 
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Radio-Wecker - pünktlich weckt 
Sie leise Musik. 


E 
E 


zd 


PLANAR-Profil: sportlich rasant, 
schlank und prägnant. 


1 
ж. -- ای نت‎ N 


Schalter für Ga: регей für die 
neuen Chromdioxid-Cassetten. 





| Koffersuper: das PLANAR-Profil. 
|. Flach wie ein Buch. Handlich 


Cassetten haben andere 
 Aufnahmeeigenschaften als die 
| бтапдагд-Саззенеп. Die PLANAR 











KLANGMEISTER-Heimradios: TRABANT-Radiorecorder: umschal- 
klangrein, formschön, regalflach. ten aufs persönliche Programm. 


Кът al 


PLANAR-Profil: 


Kompakte Technik ermöglicht das 
neue Gesicht der Siemens- 


4T 


und leicht. Sportliches Styling |, „ 

| im Black 8 Silver-Look. m 
PLANAR: klarer Klang und Eingebautes Mikrofon: akustische 
prägnantes Profil. Notizen sofort aufnehmen. 


Chromdioxid-Cassetten haben 
entscheidende Vorteile gegenüber 
den Standard-Cassetten. 

Ihr Frequenzbereich ist größer, 

sie können höher ausgesteuert 
werden, Verzerrungen sind 
geringer und die Selbstlöschung 
ist vermindert. Chromdioxid- 


RC 412 und RT 412 sind darauf 
eingerichtet und können mit der 
CrO2-Taste umgeschaltet werden 
für Chromdioxid-Cassetten. 





Stationstasten: griffig modelliert 
und übersichtlich integriert. 


Ч 


6 x PLANAR - vom schlanken 3-Wellen-Koffersuper bis zum 
schlanken Radiorecorder mit dem Programm mehr. Ihrem eigenen. 


PLANAR 





Radio- und Cassettenrecorder 


Ein Programm mehr - Ihr eigenes. 





PLANAR RC 412 


Automatische 
.Bandendabschaitung 

2 Watt Ausgangsleistung 

Eingebautes Mikrofon 

Für Netz und Batterie 

Umschaltbar auf 


Chromdioxidbänder 
PLANAR-Design 


Modell RC 4124 
anthrazit 


sonstige Details: 
Elektronische Band- 
aussteuerung. 6 Tasten. 
Klangregler. Guter Gleichlauf. 
Automatische Netz-/ 
Batterieumschaltung. 


sonderzubehor für RC 412 
und RT 412: Mikrofon RZ 1412 
als Außenmikrofon mit Stativ 
und Start/Stop-Schalter. 
Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 


PLANAR RT 412 


4 Wellenbereiche 
UKW-Scharfabstimmung 
(АЕС) 

2 Watt Ausgangsleistung 
Eingebautes Mikrofon ! 
Für Netz und Batterie 
Umschaltbar auf 
Chromdioxidbander 
PLAN AR-Desiqn 


Modell RT 412 4 
anthrazit 


sonstige Details: 

Fur UKW; MW, Kurzvvelle 
(19-51m) und LW: 
Automatische UKW-Scharlt- 
abstimmung für optimale 
Sendereinstellung. 12 Tasten 
Automatische Bandend- | 
abschaltung und abschalt- 
bare elektronische Band- 
aussteuerung. Gleitschieber 
für Grob- und Fein- 
abstimmung. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 22 





РЕАМАВ 421 


З UKW-Stationstasten 

4 Wellenbereiche 
UKW-Scharfabstimmung 
(АЕС) 

2 Watt Ausgangsleistung 
Für Metz und Batterie 
PLANAR-Design 


Modell RK 4214 
anthrazit 


Sonstige Details: 


Fur UKW, MW. KW (19-51 m) 


und LW: Automatische, 
abschaltbare UKW-Scharf- 
abstimmung für optimale 


Einstellung auf den Sender. 


Gleitschieber fur Grob- und 


Feinabstimmung. 10 Tasten 


und 2 Schieberegler. Elek- 
tronische Netz-/Batterie- 
umschaltung. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 


PLANAR Koffersuper 


Musik hat ein neues Gesicht. 


PEANAR 411 


4 Wellenbereiche 
UKW-Scharfabstimmung 
(AFC) 

2 Watt Ausgangsleistung 
Fur Netz und Batterie 


PLANAR-Design 


anthrazit 








Sonstige Details: 

Für UKW, MW, LW und den 
umfassenden Kurzwellen- 
bereich (19-51 m). 
Gleitschieber für Grob- und 
Feinabstimmung. 6 Tasten. 
2 Schieberegler für 
Lautstärke und Klang. 
Elektronische Netz-/ 
Batterieumschaltung. 
Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 





PLANAR 402 


3 Wellenbereiche 
UKW MW'und CVV) 
۱۱۲۰۱۷۷ - ۱ ۵ 
[АЕС) 

1Watt Ausgangsleistung 
Für Netz und Batterie 
PLANAR-Design 





Modell RK 4024 
anthrazit 


Sonstige Details: 
Übersichtliche Linearskala 
mit großem Zeigerweg. 
Gleitschieber für Grob- und 
Feinabstimmung. 

Mit Klangregler. 
Automatische Netz-/Batterie- 
umschaltung. 

Weitere technische Daten 

auf Seite 22. 


PLANAR 401 


3 Wellenbereiche 

(UKW, MW und KW 19-51 m) 
UKVWV-Scharfabstimmung 
(AFC) | 

1 ۷۷۵۲۲ Ausgangsleistung 

Für Netz und Batterie 
PLANAR-Design 


Modell ВК 4014 
anthrazit 


Sonstige Details: 
übersichtliche Linearskala 
mit Gleitschieber für Grob- 
und Feinabstimmung. 
Klangregler. Automatische 


Netz-/Batterieumschaltung: 


Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 
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TRABANT 
Radiorecorder 


Für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe. 








TRABANT special132 Sonstige Details: 


Radio und Cassettenrecorder 





3 Wellenbereiche in einem Gehäuse. 
UKW.Scharfabstimmung Für UKW, MW und Kurzwelle 
(АЕС) SEH (19-51 ст). Eingebaute Antennen. 
1 Watt Ausgangsleistung Automatische UKW-Scharf- 

Für Netz und Batterie abstimmung für eine 

REAL Als Kees optimale Sendereinstellung. 
Modell RT 1324 6 Drucktasten. Klangregler. 
antt Sz ENS Aufnahme vom Radioteil 


dieses Gerates oder von 

einem Plattenspieler. 

Mikrofon wird mitgeliefert. 
в Gewicht mit Batterien: 

nur 2,7 Ка. 

Weitere technische Daten- 

auf Seite 22. 


ALPHA 222 
24-Stunden-Digitaluhr 
mit Wecker 


Weck-Intervallautomatik 
skalenbeleuchtung und 
große Ziffernanzeige 

2 Wellenbereiche 
ALPHA-Design 


Modell RG 2225 
мен 

Modell RG 2227 
rot 


ALPHA 
Radıouhr mit Weckautomatık 


Fröhlich beschwingt den Tag beginnen. 


sonstige Details: 
Für UKW und Mittelwelle. 


Ein- und Ausschaltautomatik. 


Ausschaltautomatik wählbar 
bis zu 3 Stunden. 
Einschaltautomatik alle 

10 Minuten programmierbar. 
Wecken durch Musik oder 
Summerton. Antennen für 
alle Bereiche. 
Weiteretechnische Daten 
auf Seite 22. 


ALPHA 221 


24-Stunden-Digitaluhr 
mit Wecker 
Weck-Intervallautomatik 
2 Wellenbereiche 


ALPHA-Design 
Modell RG 2215 
weiß 

Modell RG 2217 
rot 





Sonstige Details: 

Außerlich identisch mit 
ALPHA 222. 

Fur UKW und MW. Ein- und 
Ausschaltautomatik. 
Ausschaltautomatik wählbar 
bis zu 3 Stunden. 
Einschaltautomatik alle 

10 Minuten programmierbar. 
Wecken durch Musik oder 
Summerton. Antennen für 
alle Bereiche. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 


KLANGMEISTER 





Mono 








Regalflache Heimradios. 


KLANGMEISTER 412 


Mono-Heimradio 
4 Wellenbereiche 


3 Watt Ausgangsleistung 


Modell RG 4122 
Nußbaumdekor 


Für UKW, MW, Kurzwelle 
(49-m-Band) und LW. 
Eingebaute Antennen für alle 
Bereiche. 2 Schieberegler 
fur Lautstárke und Klang. 
Frontlautsprecher für schone 
Klangfülle. Geringer Strom- 
verbrauch durch volle 
Halbleitertechnik. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 


KLANGMEISTER 406 


Mono-Heimradio 
4 Wellenbereiche 


2 Watt Ausgangsleistung 


Modell RG 4062 
Nußbaumdekor 


Dieser KLANGMEISTER ist 
äußerlich identisch mit dem 
KLANGMEISTER 412. 
Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 





KLANGMEISTER 411 


. Mono-Heimradio 


4 Wellenbereiche _ 
3 Watt Ausgangsleistung 


Modell RG 4112 


Nußbaumdekor 


Modell RG 4115 
weiß 


Sonstige Details: 

Für UKW, MW, Kurzwelle 
(49-m-Band) und LW. 
Eingebaute Antennen für 
alle Bereiche. Höhen- und 
Tiefenregelung mit Klang- 
waage. Frontlautsprecher. 
Geringer Stromverbrauch 
durch volle Halbleiter- 
technik. 

Weitere technische Daten 
auf Seite 22. 
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Farbfernsehgeráte 
Schwarzweiß-Fernsehgeräte 
| Portables 
| Video-Anlage 
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